Datenblatt Parkett
HARO PARKETT 2500, Landhausdiele, Landhausdiele Plaza und Schiffsboden

Aufbau

HARO

HARO PARKETT 2500, Landhausdiele, Landhausdiele Plaza und Schiffsboden sind hochwertige Mehrschichtparkettprodukte aus dem Hause Hamberger
Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

Oberflachenfinish:

permaDur naturmatt Versiegelung, bioTec Ol/Wachs-

Oberflache, naturaLin plus Naturdl-Oberflache oder naturaDur Oberflachenfi-

nish
Nutzschicht:
Mittellage:

Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

Dielenriickseite:

Abmessungen und Feuchteverhalten
Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfeuchte von 5 —9% nach EN 13183-1.

> 2,5 mm dicke Edelholznutzschicht
Fichte Massivholzstabchen

optional Silent Pro® Dammunterlage oder ComforTec

Ausgleichsfeuchte

La Brei i N ichtdi
ange reite Gesamtdicke utzschichtdicke 23°C/ 50%r.h.
EN 13647 EN 13647 EN 13647 EN 13647 EN 13183-1
240/220 mm (LHD Plaza)
2200 mm 180/173 mm (LHD) ca. 12 mm >2,5mm 7,5%
180 mm (SB)

max. Abweichung: +1mm
(DIN EN 13489: £0,1 %)

max. Abweichung: £0,1mm
(DIN EN 13489:+0,2mm)

(DIN EN 13489: k.A.)

max. Abweichung: £0,2mm
(EN 13489: >2,5mm)

max. Abweichung: +0,5%
(EN 13489: k.A.)

Verlegesystem

Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewahrleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Parketts.

56 s

Langseitig: Verriegelung durch Einwinkeln

locking system Stirnseitig: Top Connect 5G

Oberflache
HARO PARKETT 2500, Landhausdiele, Landhausdiele Plaza und Schiffsboden konnen wahlweise mit folgenden Oberflachenveredelungen ausgestattet
werden:
permaDur naturalLinp bioTec
VERSIEGELUNG " NATURUL-OBERFLACHE - OL/WACHS FINISH
Widerstandsfahige Atmungsaktive Naturol- Naturnahe Ol-Wachs- Naturl_lc.h—ma.ttes Oberfla-
Charakter ) . . chenfinish mit perfektem
Versiegelung Oberflache Oberflache
Schutz
. L . hauptsachlich Sonnenblu- Hochwertige Acrylharze
Inhaltsstoffe Leistungsoptimiertes Inhaltsstoffe auf Basis nach- menol, Distelol und Carnau- | kombiniert mit Inhaltsstoffen

Acrylharz

wachsender Rohstoffe

bawachs

auf natlrlicher Basis

Funktionsprinzip

Hochwertige, unter UV-Licht
gehartete Acrylharze bilden
auf dem Holz eine schiitzen-
de Lackschicht mit einer
Dicke von ca. 40-50 um und
machen die Parkettoberfla-
che abriebfest, kratzbestan-
dig und fleckenunempfind-
lich.

Das auf natirlichen Inhalts-
stoffen basierende Pflegedl
dringt nach dem Auftragen
tief in die Holzporen ein und
schiitzt das Parkett vor
Verschmutzung und Aus-
trocknung. Das Holz bleibt
atmungsaktiv und behalt
seine natirliche Optik und
Haptik.

Carnaubawachs — das hartes-
te aller natiirlich vorkom-
menden Wachse — bildet auf
der Bodenoberflache einen
wirksam schitzenden Film
mit mattem, naturnahem
Glanz. Sonnenblumendl und
Distel6l werden von den
oberen Schichten des Holzes
absorbiert, impragnieren das
Holz und verstarken gleich-
zeitig die Asthetik der natiir-
lichen Maserung.

naturaDur kombiniert die
matte Optik einer Naturdl-
oberflache mit der Pflege-
leichtigkeit einer Versiege-
lung.

DE Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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Leistungseigenschaften

HARO

Brandverhalten”)
[DIN EN 13501-1]

Rutschbestandigkeit
[EN 13893]

Formaldehydemissionen
[DIN EN 717-1]

VOC - Emissionen
[AgBB-Schema/Blauer Engel]

Cﬂ-Sl / Df|-Sl

R9 / R10*

<0,05 ppm

<300 ppm

Ds = normalentflammbar
Cs = schwerentflammbar

erfillt Anforderungen an Arbeits-
sicherheit nach BGR 181; Einbau-
vorschriften beachten

* nur bei naturalLin® plus

Emissionsnachweise fiir:
- Blauer Engel (DE-UZ 176)

- DGNB ENV 1.2, Qualitatsstufe 4, Kriterienmatrix 47a

www.dgnb-navigator.de

- LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S;
EQ credit low-emitting materials

- BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission
criteria for wood flooring (table 18)

Verleimfestigkeit
[DIN EN 204]

Warmedurchlasswiderstand

Flachengewicht

Stuhlrollenbestandigkeit
[EN ISO 4918]

>D3

0,102 m?k/W

6,95 kg/m?

> 25000 Zyklen

D3 = Beanspruchungsgruppe fiir
qualitativ hochwertige Innenbe-
reiche

Verhalten gegenliber Warmefluss;
flr FuRbodenheizung sollte der
Grenzwert von max. 0,15 m? K/W
eingehalten werden.

Als natiirlicher Werkstoff ist Holz
wachstumsbedingten Dichte-
schwankungen unterworfen. Die
Angaben kdnnen daher geringfi-
gig variieren.

keine Verdnderungen in der
Verleimfestigkeit oder Beein-
trachtigung des Verbindungs-
systems.

*
) Siehe gesonderte Information zur Brandverhaltensklasse und zum Gleitverhalten

Dammunterlage

Das Parkett kann werkseitig wahlweise mit Silent Pro® Ddmmunterlage oder mit ComforTec ausgeriistet werden. Bitte Datenblitter der Verle-

geunterlagen beachten.

Dicke Warmedurchlass- Raumschall- Trittschall-
widerstand verbesserungsmafR verbesserung
SN\
Silent Pro ca.2mm 0,01 m2 k/W ca. 30% ca. 18 dB
>~/
ca.2 mm 0,04 m? k/W ca. 60% ca.14dB
Qualitats-Label
[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR' /\
" THIRD-FARTY VERIFIED
A I u Germany Institut Baven
™ und Umwelt eV

A+l e C

( www.blauer-engel.de/Uz176 |

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionstechnik
Qualitats-Management-System Form PT 7.3/02/00/00/0146.11 v. 20/09/2022-de

PEFC

PEFCI04-31-0558

180 14025 and EN 15804

www.ibu-epd.com

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland
Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de, www.haro.de

DE Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



