Leisten und Zubehor
Unterlagsmaterialien

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die opti-
male Dammunterlage flr einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zuséatzlich
positiv auf das schallddmmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die
Verlegung einer zusatzliche PE-Folie auf mineralischen Untergriinden nicht mehr notwendig.

Die D&mmunterlagen MEISTER-SilenceGrip (mit Antirutsch-Effekt) sowie MEISTER-Silence Compact sind 1,5 mm starke Unterlags-
bahnen aus PUR-Mineralgemisch und wurden speziell entwickelt flir Bodenbeldge mit massivem elastischem Kunststoffkern mit
Klicksystem. Die Unterlagen erflillen die erhdhten Anforderungen des technischen Merkblatts des MMFA (Verband der Hersteller
fir mehrschichtig modulare FuBbodenbelage) fiir Bodenbelage der Klasse 2.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf FuBbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des
Verbandes der Europdischen LaminatfuBbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfiillen
auBerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen FuBbodenbelage (MMFA)
»Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen FuBbodenbeldgen (MMF) — Priifnormen und Leistungsindikatoren« flr die
Klasse 1 (mit HDF-Tréger).

Produkteigenschaften — Unterlagsmaterialien

Ubersicht Szilser';(;e silggce S:?gge SilenceGrip csoi:::git c-(l;:vti?ol Scfl:) e:iuem- PE-Folie
Materialdicke ca. 3mm 2,5mm 2mm 1,5 mm 1,5 mm 2mm 2mm 0,2mm
Gewicht ca. 2,6 kg/m2 2 kg/m?2 1,6 kg/m? 1,5 kg/m2 1,5 kg/mz2 0,3 kg/m2 0,2 kg/m2
Druckstabilitat ca. jfg.kPa Cak.;aSO ca..2.2.(3.kPa ca..4.5.(3.kPa Caklél: ° cibgo CiPis B
coee eceee oo oo
Raumschallverbesserung eecee eeee Xy oo Y oo .o -
Trittschallverbesserung cooe cooe oo ceo s oo ys -
Eignung fiir FuBbodenheizung cooe cooe cooe cooe cooe . . cocee
Eignung fiir FuBbodenkiihlung eoee eoce eeee ecee ccee - - eccee
Ausgleich von Unebenheiten eooe eoee ooe .o .o coe ooe -
Feuchteschutz v Nein v Nein Nein v Nein v
Verwendungsempfehlungen
Ubersicht szilserl;c;e sikzagce S:Istagcée silenceGrip csoi:::g(::t Cmtilr’lol Scfl:) e:iuem- PE-Folie
Gewicht ca. 2,6 kg/m2 2 kg/m? 1,6 kg/m?2 1,5 kg/m2 1,5 kg/m? 0,3 kg/m2 0,2 kg/m2
Holzdielen - x - x x - x -
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, _ < _ < < _ < _
Trockenbauelemente
. . . x x x X
gﬂe'pnegﬁigsct?ﬁﬁ%ﬁfﬁﬁ?&éﬁcﬁ) ) PEr—Tf]'ict)Iie ) PEr-T;i;ne PEr—TlliéIie ) PEr—Tllict)Iie )
Gussasphaltestrich - x - x x - x -
Vorhandene Belage x x ® x
(z. B. keramische Fliesen und x mit x mit mit x mit x
Platten, Naturstein, Kunststoff) PE-Folie PE-Folie PE-Folie PE-Folie

Eigenschaften:
eeeee hervorragend geeignet eeee sehr gut geeignet eee gut geeignet ee geeignet e bedingt geeignet v vorhanden x geeignet - nicht geeignet
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